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1. OPIS INWENTARYZACYJINY OBIEKTU
Otltarz gléwny p.w. Matki Boskiej Niepokalanej

Styl — barokowy
Czas powstania — ok. 1743 r.
Autor — nieznany
Wymiary — 525x290x130 cm

Ottarz architektoniczny, trojkondygnacyjny. Skrzynia mensy w ksztalcie
sarkofagu ujgta w narozach zwojami famigcych sie wsteg i wici roslinnej,
dekorowana posrodku ptycing o kartuszowym obramieniu z herbem Jastrzebiec.
Nastawa jednoosiowa, umieszczona na wyladowanym w skrajnych partiach
cokole rozczionowanym prostokatnymi plycinami. Retabulum flankowane para
kolumn oraz parg zdwojonych pilastréw z podwieszonymi do glowic
kampanulami. Podpory o gtadkich, nieco zwezajacych si¢ ku gérze trzonach,
ustawione na niskich plintach o profilowanych bazach oraz zwieficzone
glowicami kompozytowymi. Na kapitelach wsparte odcinki betkowania. W
centralnym polu retabulum obraz Matki Bozej Niepokalanej. Po bokach obrazu
ustawione figury $w. Piotra i Pawla. Zwiericzenie o formie przyczdtka ujetego
sptywami wolutowymi i zamknigtego od géry pétkolistym odcinkiem
profilowanego gzymsu. W polu zwieficzenia obraz Serce Jezusa okolony
promienistg glorig i puklowanymi oblokami. Polichromia wtérna, w odcieniach
jasnej zieleni i kosci stoniowej, detal malowany na zloty i srebrny kolor. Z tytu
oltarza, czgsciowo zamalowany napis /M: 1881 ROKU/.
Skrzynia mensy o wymiarach: 96x201x32 cm w ksztalcie sarkofagu, ustawiona
na wysokim, wydzielonym waskim profilem cokole. W narozach lico skrzyni
dekorowane zwojami wici roélinnej, posrodku zdobione plycing o kartuszowym
obramieniu. Na pomaraficzowym tle w ukosna, drobng kratke plaskorzezbiony,
ujety akantowymi labrami herb fundatora Franciszka Psarskiego — Jastrzebiec.
Na czerwonej tarczy godio z podkows i réwnoramiennym krzyzem o
rozszerzajgcych si¢ ku gorze ramionach; nad tarcza korona z klejnotem
wyobrazajgcym zrywajacego si¢ do lotu ptaka trzymaj gcego godlo w prawe;j
szponie. Skrzynia zwienczona profilowanym gzymsem. Polichromia wtérna, w

odcieniach jasnej zieleni i kosci stoniowej, detal malowany na zloty i srebmy
kolor.

Rzezba sw. Pawel

- czas powstania ok. 1743 r.

- autor — nieznany

- wymiary — wys. 125 cm

Rzezba umieszczona z prawej strony retabulum oltarza glownego.
Petnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydrazona z tyh, stojgca na
kwadratowym cokole. Postaé ukazana w kontraposcie, lekko zwrécona w prawa
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strone, w kirunku $rodka oltarza. Swiety wyobrazony w dhugiej, siegajacej
bosych stop, przepasanej tunice oraz okrywajacym glowg i ramiona plaszczu,
ktérego pola zarzucona jest do przodu. Glowa §wigtego uniesiona, uj¢ta
falistymi wlosami z kosmykami nad czolem i uszami, wzrok zwrécony w gére.
Twarz pociagla, o silnie zaznaczonych kosciach policzkowych, okolona bujnym,
kedzierzawym zarostem. Faldy szat cigte dos¢ migkko. Odslonigte czesci ciata
pokryte naturalistyczna polichromia, tunika jasnobrazowa, plaszcz, miecz i
lamowania szat zlocone.

Rzezba $w. Piotr

- czas powstania ok. 1743 r.

- autor — nieznany

- wymiary — wys. 138 cm

Rzezba umieszczona z lewej strony retabulum oltarza giéwnego.
Pelnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydraZona z tylu, stojgca na
kwadratowym cokole. Postaé ukazana w kontraposcie, lekko zwrocona w lewg
strong, w kierunku srodka oltarza. Swiety wyobrazony w dlugiej, siggajace]
bosych stép, przepasanej tunice i przerzuconym przez lewe ramig plaszczu,
ktérego pola podtrzymywana jest z przodu. Glowa $wigtego uniesiona, z szeroka
lysing i kosmykiem wlosow zsunigtym na czolo, ujeta falistymi, siegajacymi
szyi wlosami; wzrok zwrécony w gérg. W prawej, wysoko uniesionej do gory
dtoni trzyma klucze. Twarz pociagla, o silnie zaznaczonych kosciach
policzkowych, okolona bujnym zarostem. Faldy szat ciete do$¢ migkko. Rzexba
w partiach anatomicznych pokryta naturalistyczng polichromig, tunika
zielononiebieska, ptaszcz i klucze zlocone.

Obraz Maria Immaculata

Styl — pdzny klasycyzm

Czas powstania — 1847 r.
Autor — Piotr Cie$lewski, malarz czgstochowski

Wymiary — 156 x 88 cm

Obraz w retabulum oltarza gléwnego, w ksztalcie prostokata stojacego,
zamknietego lukiem wklesto-wypuktym, ujety profilowang rama. Posrodku, na
unoszacym sie wéréd ugrowo-szarych obtokéw, oplecionym przez weza globie
ziemskim, wyobraZzona stojaca Maria, wsparta na sierpie ksiezyca stopg
przygniatajaca glowe weza. Ukazana w diugiej, bialej, przepasanej szacie i
obszernym blekitnym plaszczu z przerzucona z przodu pota. Prawa, uniesiong i
ugiets reke ma ztozong na piersi, w lewej dioni trzyma lili¢ 1 berto. Twarz Marii
owalna, o regularnych rysach, uj¢ta dtugimi, ciemnymi, rozpuszczonymi
wlosami, wzrok skierowany nieco w dél i na prawo; wokot glowy nimb z
gwiazdami. W lewym dolnym rogu obrazu sygnatura malarza: PINXIT
CIESLEWSKI PETRUS/CZESTOCHOVIA,/A.D: 1847.
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Otltarz boczny p.w. Sw. Anny

- styl — p6zny barok, detal rokoko

- czas powstania ~ lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 540 x 221 x 92

Oftarz przyscienny, architektoniczny, jednokondygnacyjny ze zwieficzeniem,
Jednoosiowy. Na wysokim rozcztonkowanym plycinami cokole ustawione dwie
pary ukosnych pilastréw, ujmujacych pole srodkowe nastawy z obrazem $w.
Anny, dZwigajacych gierowane belkowanie. Zwienczenie w formie wysokiego
naczoéika, ujgte splywami wolutowymi dekorowanymi wicig roslinng i
zamknigte od géry potkolistym gzymsem, wypemhione poztocong plaskorzezbg z
Jezykiem $w. Jana Nepomucena w promienistej glorii. Nastawa ujeta azurowymi
uszakami z motywami lici akantu przechodzacymi w wié roslinng. Na cokole
umieszczone rzezbione figury §§. Wactawa i Wawrzyrnca. Mensa wsparta na
skrzyni dekorowanej ornamentami rokokowymi, herbem fundatora J astrz¢biec
umieszczonym posrodku. Polichromia wtorna, w odcieniach jasnej zieleni i
kosci stoniowej, detal malowany na ztoty i srebrny kolor.

Skrzynia mensy (para analogicznych skrzyn wspierajacych mensy oltarzy
bocznych o wymiarach 103 x 138 x 30 cm) w calosci pokryta plastyczng, bogatg
dekoracjg snycerskg ztozong z fantazyjnie skomponowanych kogucich
grzebieni, wsparta na niskim, profilowanym cokole. Boki o wklesto-wypuklej
linii; lico dekorowane asymetryczng kartuszowa plycing. Na srebmym tle
umieszczony posrodku, w owalu obwiedzionym ztoconymi kogucimi
grzebieniami, herb fundatora Franciszka Psarskiego — J astrzgbiec. Na czerwonej
tarczy godlo z podkows i rownoramiennym krzyzem o rozszerzajacych sie ku
gorze ramionach; nad tarcza korona z klejnotem wyobrazajgcym zrywajacego
si¢ do lotu ptaka trzymajgcego godio w prawe; szponie. Polichromia wtérna, w
odcieniach jasnej zieleni i kosci stoniowej, detal malowany na zloty i srebrny
kolor. '

Obraz Sw. Anna

- styl — w nurcie akademizmu

- czas powstania — pocz. XX w.

- autor — nieznany

- wymiary — 146 x 70 cm :

Obraz umieszczony w retabulum oltarza bocznego, ujety profilowang rama
zdobiong ptaskorzezbionym ornamentem z motywem kogucich grzebieni,
matzowin i lisci palmowych. Postacie $w. Anny i Marii ukazane we wnetrzu
architektonicznym, w pozycji siedzacej, zwrécone ku Dzieciagtku Jezus. Maria w
ciemnordzowej sukni i niebieskozielonym ptaszczu podtrzymuje prawg reka
Dziecigtko Jezus siedzace na kolanach $w. Anny. Swicta lewa rekg ujmuje
raczke Jezusa uniesiong w gescie blogostawienstwa. Sw. Anna wyobrazona jako
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dojrzata niewiasta ubrana w ciemnozielong, ornamentowang sukni¢ i zarzucony
na glowe faldzisty, fioletowy ptaszcz. Dziecigtko w bladorézowych sztkach, z
wyciggnietg prawg raczka, w ktorej trzyma kule z krzyzykiem. Wokot glow
postaci jasne nimby. Pod stopami $wietych, u dolu obrazu wyrastajgce z ziemi
kwiatki 1 ziola. W tle, u gory, posrod szaroblekitnych oblokow unoszg si¢
uskrzydlone glowki anielskie.

Rzezba Sw. Wawrzyniec

- styl — pdzny barok

- czas powstania — lata 70. XVIII w.

- wymiary — 115 cm wys.

Rzezba umieszczona z lewej strony w retabulum oftarza bocznego.
Petnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydrazona z tylu, stojaca na
kwadratowym cokole ze $cigtymi naroznikami. Posta¢ ukazana w lekkim
kontraposcie, z glowa pochylong w kierunku lewego ramienia i wzrokiem
wzniesionym w gore. Prawa, opuszczona re¢ka przytrzymuje krate rusztu wspartg
na cokole, lewg dton sktada na piersi. Ubrany w szty diakona; dalmatyke
wykoficzong laméwka, dhuga si¢gajaca obutych stép albe z koronkowymi
mankietami. Glowa ujeta krétkimi, lekko falujacymi wlosami. Twarz o pelnych
policzkach i wyraznie zaznaczonym podbrédku, gladka bez zarostu. Faldy szat
sztywno opadajace ku dolowi. Rzezba polichromowana: twarz i rgce W cieplym
odcieniu naturalnej karnacji. Dalmatyka i lamowanie szat ztocone, krata i alba w
odcieniu zotozielonym.

Rzeiba Sw. Waclaw

- styl — barok

- czas powstania — lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 126 cm wys.

Rzezba umieszczona z prawej strony w retabulum oltarza bocznego.
Petnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydrazona z tylu, stojaca na
kwadratowym cokole ze §cigtymi naroznikami. Posta¢ ukazana frontalnie, w
kontraposcie, z lews noga zgi¢ta w kolanie i wysunietg do przodu, z giowa
skierowana na wprost. Lewa uniesiong dion trzyma zlozong na piersi, prawa
reke opuszczong i nieco wysunietg przed siebie. Glowa ukoronowana mitrg
ksiazeca, z krotkimi, falistymi wlosami i bujnym zarostem. Ubrany w antyczng
zbroje rzymska: srebrny, okrywajacy tors kirys ze ztoconym wykoficzeniem
dolnej krawedzi, krétka, drobno pofaldowana, ciemnozielong tunike, diugi,
spiety na prawym barku, poziacany plaszcz z przerzucong do przodu pota. Na
nogach wysokie, siggajace kolan skérzane buty ze ztoconymi wylogami. Fatdy
szat cigte dos¢ miekko. Karnacja naturalistyczna.
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Ottarz boczny p.w. sw. Jozefa

- styl — pozny barok, detal rokoko

- czas powstania — lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 549 x 221 x 97 cm

Ofltarz przyscienny, architektoniczny, jednokondygnacyjny ze zwienczeniem,
jednoosiowy. Na wysokim rozcztonkowanym plycinami cokole ustawione dwie
pary ukosnych pilastrow, ujmujgcych pole srodkowe nastawy z obrazem sw.
Jozefa, dZzwigajacych gierowane belkowanie. Zwienczenie w formie wysokiego
naczotka, ujete sptywami wolutowymi dekorowanymi wicig roslinng i
zamkniete od gory poétkolistym gzymsem, wypelnione poztocong plaskorzezba z
Okiem Opatrznosci Bozej w promienistej glorii. Nastawa ujgta azurowymi
uszakami z motywami li$ci akantu przechodzgcymi w wic roslinng. Na cokole
umieszczone rzezbione figury $$. Barbary i Rozalii. Z boku, na belkowaniu
ustawiona (wtornie) figura $w. Floriana. Mensa wsparta na skrzyni dekorowanej
ornamentami rokokowymi, herbem fundatora Jastrzgbiec umieszczonym
posrodku. Polichromia wtéma, w odcieniach jasnej zieleni i kosci stoniowe;j,
detal malowany na zloty i srebrny kolor.

Obraz Sw. Jozef z Dziecigtkiem Jezus

- styl — realizm

- czas powstania — pocz. XX w.

- wymiary — 140 x 70 cm

Obraz w retabulum oltarza bocznego, oprawiony w profilowang, poztacana
ramg, skomponowang z motywdéw matzowinowych, kogucich grzebieni i
stylizowanych lisci palmowych, ujmujacg prostokatny, pétkoliscie zamkniety
obraz. Na tle réwninnego pejzazu ukazany en pied, zwrécony na wprost Sw.
Jozef z siedzacym na rgku Dziecigtkiem Jezus i gatazka lilii. Swiety odziany w
ugrows tunike okrytg obszernym ciemnoblekitnym plaszczem. Sztka Dziecigtka
dluga, ré6zowa. Gtowa Jezusa skierowana na wprost, lekko pochylona w lewo,
okolona krotkimi, jasnymi wlosami, skreconymi w drobne loczki. Twarz
owalna, o pelnych policzkach. Wokét gléw postaci cienkie okregi nimbow.
Twarz §w. Jozefa pociaggla, o waskim nosie i wysokim, lysiejgcym czole,
okolona kedzierzawymi, siwymi wlosami i takimz zarostem. Tlo utrzymane w
odcieniach ciemnego blekitu, szarosci i przetamanych ugrami zieleni.

Rzezba $w. Barbara

- styl — p6zny barok :

- ¢czas powstania — lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 124 cm wys.

Rzezba umieszczona z lewej strony w retabulum oltarza bocznego.
Pelnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydrgzona z tyhu, ustawiona na
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kwadratowym cokole ze scigtymi naroznikami. Postaé ustawiona w
kontraposcie, w ustawieniu frontalnym. W lewej dioni $wieta trzyma kielich,
prawa podtrzymuje pole ptaszcza. Sw. Barbara odziana w dworska sukni¢
koloru zielonego z szerokimi rekawami i obeistym stanikiem oraz narzuconym
na ramiona, spi¢tym zapong, obszernym, pozlacanym plaszczu. Glowa w ujeciu
na wprost ze zlocona korona; wlosy dhugie, luZzno opadajace na ramiona. Twarz
o rysach pelnych, z prostym nosem i wydatnym podbrodkiem. Faldy szat cigte
dos¢ migkko. Odkryte partie ciata polichromowane naturalistycznie.

Rzezba sw. Rozalia

- styl — poZny barok

- czas powstania — lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 118 cm wys.

Rzezba umieszczona z prawej strony w retabulum oltarza bocznego.
Pelnoplastyczna, opracowana z trzech stron, wydrazona z tylu, ustawiona na
kwadratowym cokole ze $cietymi naroznikami. Posta¢ ustawiona w
kontraposcie, w ustawieniu frontalnym. Sw. Rozalia wyobrazona w dworskiej
sukni koloru czerwonego z szerokimi rekawami oraz narzuconym na ramiona,
spietym zapong, obszernym, poztacanym plaszczu. W lewej dioni trzyma palme,
prawg podtrzymuje podtrzymuje pol¢ ptaszcza. Glowa w ujgciu na wprost z
rézanym wiankiem; wlosy dtugie, luzno opadajace na ramiona i opadajgcez tyhu.
Twarz o rysach petnych, z prostym nosem i wydatnym podbrédkiem. Faldy szat
ciete do$é¢ miekko. Odkryte partie ciala polichromowane naturalistycznie.

Rzezba $w. Florian

styl — péZny barok

- czas powstania — lata 70. XVIII w.

- autor — nieznany

- wymiary — 75 cm wys.

Rzezba wtornie umieszczona Z prawej strony na gzymsie oltarza bocznego,
pemoplastyczna, stojgca na prostopadto$ciennym cokole. Posta¢ukazana
frontalnie, w kontraposcie, z prawg nogg zgi¢ta w kolanie i wysunieta do
przodu, z glowg lekko przechylong w kierunku prawego ramienia. Lewa r¢ka
$wietego uniesiona, wsparta na wysokim drzewcu choragwi, w opuszczonej
prawej rece — cebrzyk z wodg. Ubrany w antyczna zbroj¢ rzymska; okrywajgcy
tors kirys, krotka, drobno pofatdowana tunike, dhugi, spigty na ramieniu plaszcz
oraz helm. Na nogach wysokie, siegajace kolan buty. Z tylu, przy prawej nodze
$wictego niewielki budynek w plomieniach. Twarz mlodzieficza regularnych
rysach, z prostym nosem, wlosy krotkie, zakrywajgce uszy. Faldy szat cigte dos¢
miekko. Karnacja naturalistyczna. Elementy zbroi srebrzone i zlocone, plaszcz
czerwony, tunika ciemnozielona.
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2. HISTORIA OBIEKTU

Kosciol p.w. Swietego Piotra w Okowach z 1743 r. Zbudowany z fundacji
Franciszka Psarskiego, sedziego grodzkiego i wielunskiego. W 1936 .
dobudowano krucht¢. W trakcie 2 wojny swiatowej zamieniony na magazyn
zboza. Odnowiony w latach 1957 — 58 1 1990 - 92,

Drewniany ko$cié! konstrukcji zrebowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium
od nawy, zamknigte trojbocznie z boczng zakrystia. Duza kruchta od frontu
nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wiezyczkg na sygnaturke
zwienczong blaszanym hefmem stozkowym z latarnig. Wnetrze wylozone
boazerig. Stropy plaskie, w nawie z dekoracja kasetonows. Chér muzyczny
wsparty na stupach z organami Wladystawa Kaczmarka z 1971 r. Podloga z
desek. Belka teczowa z krucyfiksem z XVII w.

Ofltarz gléwny i boczne z fundacji Franciszka Ksawerego Psarskiego herbu
Jastrzgbiec, wlasciciela wsi Brzoza, podstolego, a od 1750 r. stolnika
wielunskiego i sedziego grodzkiego wielufiskiego, zmartego 31.VIIL.1772 r. Dia
upamigtnienia fundacji jego herb umieszczono na skrzyniach mens wszystkich
oltarzy. Rzezby $w. Pawel i $w. Piotr pierwotnie umieszczone byly na gzymsie
oltarza gléwnego.

Zapis na oftarz $w. Anny i §w. Jozefa pozostawit wikariusz z Bialej, Stanistaw

Wolski.

Autorem obrazu Maria Immaculata jest Piotr Cieslewski — malarz
czgstochowski wzmiankowany od 1837 r., autor portretéw i obrazéw
religijnych; namalowat kilkanascie obrazéw dia kosciota jasnogorskiego, zmart

w 1863 r. w Czgstochowie.

Rzezby $w. Wawrzyniec i $w. Waclaw pierwotnie umieszczone byly w oltarzu
bocznym $w. Jozefa. Rzezby $w. Barbara i §w. Rozalia pierwotnie umieszczone
byly w oftarzu bocznym $w. Anny. Rzezba $w. Florian pierwotnie umieszczona
byla w zwieniczeniu nieistniejacej ambony.
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3.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Oltarze boczne stylistycznie jednorodne — lata 70. XVIII w., oltarz gléwny z
1743 r. Zdobione ztoconymi elementami rzezbiarskimi figuralnymi 1
ornamentalnymi. Prace przeprowadzone w XIX w. i XX w. radykalnie
zaingerowaly w oryginalng malature pozlacang 1 barwng wszystkich elementow.

Retabula, czesci cokolowe, dekoracja ornamentalna rzezby oltarzowe

Drewno

Deski faczone na styk, czopowane i zbijane kotkami.

Niestabilne warunki wilgotnosciowo- temperaturowe sprzyjajace
rozwojowi owaddéw spowodowaly ostabienie mechaniczne drewna oraz
naruszenie cigglosci struktury gtéwnie w migkkim drewnie elementow
snycerskich figuralnych i ornamentalnych. Od strony odwroci widoczne otwory
wylotowe po drewnojadach oraz $lady zerowisk owadzich w miejscach
uszkodzen. Zdezintegrowane drewno utracilo wytrzymatos¢ mechaniczng i pgka
obok miejsc mocowan. Pozostate uszkodzenia $wiadczace o zlym stanie
zachowania drewna wynikaja z poZniejszych XIX i XX wiecznych odnowien.
Zostaly pokryte wtérnymi warstwami szpachli i farb. Podczas odnowien
poszczegolne elementy architektoniczne zbijano gwoZzdziami, wzmacniano

_konstrukcje przez dodanie przypadkowych desek, ktore staly si¢ pozywka dla
owadow. Oharz gléwny od strony odwrocia pomalowany farbg.

Ze wzgledu na stopien zniszczenia drewno wymaga wzmocnienia
strukturalnego, dezynfekcji oraz dezynsekcji.

Na potaczeniach desek na styk, profili gzymsow, wystapity réznej szerokosci
szczeliny i przesuniecia laczonych powierzchni wadliwie uzupetniane lub
pominiete podczas kolejnych odnowien. Wiele elementéw snycerskich oraz
profile gzymsow najbardziej narazone na urazy mechaniczne ulegly utrgceniu i
zagubieniu. Brakujacych profili gzymséw oraz Scian elementow
konstrukcyjnych nie uzupetmiano. Ogélnie ubytkéw elementow struktury oftarzy
jest bardzo duzo.

Pozostale uszkodzenia i ubytki majg charakter mechaniczny wynikajgcy z
uzytkowania oltarzy: gwozdzie i pineski stuzace do przygotowania
okazjonalnych dekoracji, przypadkowe obicia i zarysowania powierzchni,
wprowadzanie wody podczas oczyszczania oltarza powodujgcej pgcznienie
drewna gléwnie na profilowanych gzymsach skutkujace powstaniem szczelin.
Odwrocie oltarza gldwnego pokryte warstwg farby uniemozliwiajgca
prawidlowe przeprowadzenie zabiegu impregnacji.

Grunt klejowo kredowy

Oryginalny pod polichromig barwng, poloZony w grubej warstwie, z
niewielka siatka spekan powstala na skutek pracy podtoza. Pod polichromig
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zlocong oryginalny grunt z charakterystyczng siatkg spekan widoczng na
powierzchni pozioty.

Podczas odnowienia oltarzy w XIX w. nastgpito usuwanie luznych warstw. W
calosci powierzchnie poziacane pokryto nowa warstwa gruntu klejowo
kredowego. Powierzchnie starannie wygtadzono.

Podczas ostatniego odnowienia przypuszczalnie zagruntowano wigkszos¢
powierzchni oftarzy.

W dolnych partiach, bardziej narazonych na urazy mechaniczne grunt ulegt
licznym uszkodzeniom: ubytki odslaniajace powierzchni¢ drewna, spekania,
zhuszczenia i pecherze. Na polgczeniach konstrukeyjnych desek pojawity sie
wtorne spekania i odspojenia.

Polichromia barwna, zlocona

Powierzchnie malatury barwnej zachowaly si¢ pod wtérnymi warstwami
farb i gruntow na co wskazuja naturalne odkrywki. Przyczepnosé warstwy
malarskiej do gruntéw jest dobra. Oltarze i rzezby zostaly przemalowane
wielokrotnie co nalezy potwierdzi¢ badaniami stratygraficznymi.
Oryginalne powierzchnie poziacane przypuszczalnie zachowaty sie
fragmentarycznie. Pierwotna pozlote wykonano na czerwonym pulmencie
ztotem i srebrem platkowym z podziatem na partie polerowane i matowe.
Srebrzenia wykonano ,,na poler”. Najwigksze zniszczenia sa wynikiem
odnowienia pozioty w XX w. Calg powierzchnie pokryto nowa warstwa gruntu
przeznaczonego pod wykonanie nowej poztoty i pomalowanie farba ze struktury
oltarzy. Zaréwno klej jak réwniez grunt przyczynily si¢ do nieuchronnego
zniszczenia warstw wrazliwych na wode. Rozdzielenie ich jest niemozliwe.
Prawdopodobnie poziota zachowata si¢ fragmentarycznie w zaglebieniach

reliefu formy. Do nastepnych przeztocen nie uzyto metali szlachetnych lecz
folie imitujace ztoto i srebro.

Obrazy na podlozu pléciennym

Podobrazia

Obrazy malowane na dos¢ cienkich plétnach Inianych. Plétna o splocie
ptéciennym posiada rézng grubo$¢ nitek, nitki sg stabo skrecone, skret z.
Nierownomierna grubos¢ nitek powoduje réznorodny stopien zapehienia
tkaniny. W niektorych przestrzenie mi¢dzy nitkami sg wicksze, w innych
mniejsze. Nitki watku 1 osnowy nie przebiegaja réwnolegle do krawedzi
obrazow.

Obrazy przypuszczalnie mocowane gwozdziami do krosien. Podloza ptécienne
odksztatcone na catych powierzchniach. Widoczne liczne ubytki i pofalowania
na skutek niedostatecznego napiecia na krosnach. Niedostateczne napiecie
ptécien na krosnach oraz wadliwe krosna spowodowaty odbicie wewnetrznych
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krawedzi krosien na licach obrazéw. Zniszczenia spowodowaly zmienne
warunki wilgotnosciowo temperaturowe otoczenia. Przyczynity sie do pracy
ptocien: kurczenia w warunkach wysokiej temperatury otoczenia i pecznienia w
warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej. Praca ptocien spowodowala prace
pozostalych warstw technologicznych a w konsekwencji pogorszenie stanu
zachowania.

Ponadto na calych powierzchniach wystepuija liczne, drobne uszkodzenia
mechaniczne skutkujgce przetarciami, przedziurawieniami i wypchnigciami
piotna od odwrocia w kierunku lica.

Zaprawy

Ubytki i uszkodzenia zapraw wykraczajg poza zasieg uszkodzen pldcien co
swiadczy o zlej przyczepnosm do podiozy.
Grunty utracily przyczepnosc do podlozy pléciennych oraz kohez;lq w wyniku
ostabienia sit wigzacych spoiwa. Na skutek pracy plocien utworzyly si¢
spekania pierwotne: poziome i pionowe oraz wtdmne: poprzeczne i slimakowate.
Luski daszkowatych spekan odksztatcone z brzegami wywinigtymi w kierunku
lica. W miejscach catkowitej utraty adhezji grunt ztuszczyt sig i odpadt lub
trzyma si¢ podtoza na niewielkiej powierzchni. Najwigksze spgkania gruntu
wraz z malaturg wystepuja w obrazach Maria Immaculata i $w. Jozef z
Dziecigtkiem. We wszystkich obrazach odksztalcenia oraz spekania nie zostaly
zniwelowane a wrecz utrwalone w trakcie kolejnych odnowien. Na catych
powierzchniach widoczne liczne, drobne wykruszenia.

Warstwy malarskie

Olejne, sa zanieczyszczone przez zalegajacq na powierzchniach warstwe kurzu i
zabrudzen powierzchniowych. Ubytki pokrywaja si¢ z ubytkami zapraw co
$wiadczy o dobrej przyczepnosci warstw malarskich.

W dolnych partiach obrazéw mozna zaobserwowac przetarcia warstw
malarskich, ktore prawdopodobnie powstaty na skutek uszkodzen
mechanicznych, badZ zbyt malej zawartosci spoiwa w stosunku do farby.
Malatury barwne pokrywa warstwa przemalowan oraz pociemnialy i zeslepnigty
werniks zmieniajgce kolorystyke obrazéw. Nierownomierne wybtyszczenia
werniksu zaklocaja odbior estetyczny.

4. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem planowanych dziatan jest doprowadzenie zabytkowych elementow
wyposazenia kosciota do jak najlepszego stanu zachowania poprzez
powstrzymanie procesow destrukeji i likwidacje ich skutkéw oraz przywrocenie
walorow ekspozycyjnych (estetycznych), z uwzglednieniem wartosci
artystycznych i historycznych elementom zabytkowego wystroju wnetrza. W
procesie zintegrowanych dziatan o charakterze kompleksowych prac
konserwatorskich i restauatorskich planuje si¢ gruntowne wzmocnienie
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struktury, atakze przywrocenie obiektom w miar¢ mozliwosci pierwotnego
wygladu (lub jak najbardziej do niego zblizonego) i integralnosci formy poprzez
maksymalne zachowanie i wyeksponowanie oryginalnego lub najstarszego
zachowanego opracowania kolorystycznego, wydobycie finezji reliefu oraz
odtworzenie zatartych elementéw kompozyciji, przy pozostawieniu czesci
wtérnych nawarstwien utrwalonych tradycja, nie zaktdcajgcych integralnosci
formy. Grunt witdrny, wadliwe Kity i przemalowania nalezy bezwzglednie
usung¢ oraz wlasciwie uzupelni¢ ubytki gruntow. Zachowanie/ekspozycja
oryginalnych XVIII w. poztocef - zwlaszcza wykonanych na poler, pokrytych
warstwg wtornych powlok trudnych do rozwarstwienia bez uszkodzenia poztoty
- okaze si¢ niemozliwe, nalezy je zrekonstruowac w sposob zblizony do
pierwotnego. Rekonstrukcjg¢ barwna planuje si¢ wykonaé w oparciu o odstonieta
najstarszg i najkompletniej zachowang warstwe.

Przedmiotem dzialan jest rowniez konserwacja — restauracja wszystkich
obrazéw zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
PROGRAM PRAC ODKRYWKOWO - BADAWCZYCH

Zakres opracowania:

e ustalenie stratygrafii nawarstwien podtozy i malatur w obszarze
poszczegdlnych elementéw architektonicznych oltarza, rzezb i
obrazu;

¢ w celu rozpoznania stratygrafii warstw malarskich i podtozy na
elementach oltarza, rzezb i obrazu w zabytkowym kosciele, oceny -

wartosci zabytkowej warstw malarskich oraz oceny stanu
zachowania.

Metoda badan:
* Kwerenda materiatoéw archiwalnych,
e Badania odkrywkowe w wytypowanych obszarach.

1.Wykonanie odkrywek miejscowo rozszerzonych w celu ustalenia stanu
zachowania warstw oryginalnych.

2. Pobranie niewielkich probek do badan.
3. Badania mikrochemiczne ustalajgce rodzaj spoiwa i pigmentow.

4. Wykonanie naszliféw i wykonanie fotografii mikroskopowych ukazujgcych
stratygrafie warstw.
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PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I
RESTAURATORSKICH

- Oltarze: retabula, czgsci cokolowe, rzezby oltarzowe, dekoracja ornamentalna

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Demontaz oltarza, elementéw rzezbiarskich w M Wykonanie
szczegOlowych badan obiektu — stratygraficznych, historycznych,
mikrochemicznych.

. Wstepne oczyszczenie z kurzu.

4. Podklejenie pecherzy, tusek i odspojen warstw zaprawy z malaturg z

rozprasowaniem — Lascaux Acrylic Adhesive 360 HV po wcze$niejszym

nawilZeniu etanolem z wodg. ( Zywica posiada bardzo niskg temperature
migknienia 45-50°C i topnienia — ok. 65°C oraz duzz elastycznos¢).

Usunigcie maczki drzewne;j.

Dezynfekcja drewna — Preventol w alkoholu.

. Impregnacja wzmacniajaca w kapieli impregnatu, przez iniekci¢ oraz
pedzlowanie — Paraloid B-72 w toluenie / 12% roztwdr/ z dodatkiem
srodka owadobdjczego Xiren.

8. Ponowna impregnacja wszystkich elementéw i fragmentéw po kilku

dniach w ok. 15% roztworze tego samego impregnatu.

9. Odtworzenie i rekonstrukcja brakujgcych i zniszczonych elementow oraz
wykonanie niezbednych napraw konstrukcyjnych, facznie z mozliwoscig
wprowadzenia wzmocnien, niektore z prac wzmacniajgcych i
konstrukcyjnych wykonane zostang przed konserwacjs.

10.Flekowanie i kitowanie duzych ubytkéw drewna — sezonowane drewno,
zywica epoksydowa SC 258 fir. Axson.

11.Qdsloniecie i doczyszczenie oryginalnej polichromii barwnej metoda
chemiczng i mechaniczng.

12.0czyszczenie polichromii zloconej z warstw szpachli, luznych
uzupehien gruntem, kurzu, brudu, zabezpieczen, przemalowan i
przezlocen goldmetalem.

13.Zatozenie gruntu na nowo dodane elementy.

14.Kitowanie ubytkéw zaprawy pod polichromi¢ barwng — szpachla
akrylowa Tikkurila.

15.Uzupehienie ubytkow gruntu pod ztocenia gruntem kredowo klejowym.

16.Wykonanie poztocen zgodnie z pierwotna technika z podzialem na
elementy matowe i polerowane (srebro, ztoto platkowe 23 */4 K).

17.Punktowanie i rekonstrukcje barwne : farby akrylowe APA fir.Ferrario
(podmalowanie struktury ottarza i ambony) , rozmalowanie i laserunki —
farby alkydowe fir. Windsor&Newton.

L
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18. Werniksowanie powierzchni malatury barwnej werniksem pozwalajacym
uzyska¢ pozadany efekt matowosci — werniks Windsor&Newton z
dodatkiem wosku mikrokrystalicznego.

19.Montaz oltarzy i-ambeny:

20.Wykonanie powykonawczej zbiorcze] dokumentacji konserwatorskie;j
obiektu.

- Obrazy na podiozu pléciennym:

1. Demontaz obrazow:

- delikatne oddzielenie plétna od krosna.

2. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficzne;.

3. Wykonanie szczegdlowych badan obiektu (stratygraficznych,
historycznych, mikrochemicznych ).

4. Podklejenie husek i odspojen - Lascaux Acrylic Adhesive

360 HV, Plextol B-500 w stos. obj. 1:1 po wczesniejszym zwilzeniu
etanolem z woda. Mieszanina zZywic zapewnia doskonala penetracje, sile

sklejenia i elastycznosc spoiny. .

Oczyszczenie odwroci metodg chemiczng i mechaniczng.
Oczyszczenie lic z kurzu i zabrudzen powierzchniowych.

Usunigcie pociemnialych wernikséw metods chemiczng i mechaniczng.

Prostowanie podobrazi ptéciennych przy uzyciu wilgoci i temperatury.

9. Konsolidacja warstw od strony odwroci plocien — Plexsisol P 550.

10.Zdublowanie obrazéw — Beva 371 HV, pi6tno Iniane.

11.Uzupetnienie ubytkéw pod malature — kit akrylowy Stucolini
(prod. Grecja). Wielokrotne nakfadanie szpachli do poziomu oryginalnej

zaprawy, szlifowanie z uniknieciem uszkodzenia oryginatu.

12. Naciagnigcie plocien na nowe, sfazowane krosna z klinami.

13.Werniksowanie lic werniksem retuszerskim damarowym.

14.Punktowanie i rekonstrukcje barwne — farby alkydowe fir. Windsor &
Newton.

15. Werniksowanie powierzchni werniksem pozwalajacym uzyskaé
pozadany efekt matowosci — werniks Windsor & Newton z dodatkiem
wosku mikrokrystalicznego.

16.Wykonanie dokumentacji konserwatorskie;.

0N

KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
mgr Maria Géralceyk
43-202 Casstochowa. ul. Belchatowska 1617
NIP 3490199751 1DS 240912608

éj/)ﬂt(d, 608 839 355
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA do stanu zachowania

Fot. 1. Koscio! pw $w. Piotra w Okowach wBiaieJ. Otltarz gtéwny w. Matki Boskiej Niepokalanej przed
rozpoczeciem prac konserwatorsko restauratorskich.
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Fot. 2. Kosciot p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Figury oltarzowe pokryte warstwami wtomych
gruntéw, powlok barwnych i poztacanych foliami imitujacymi zioto .

7

Fot. 5. Koscigt p.'_ $w. Piotra w Okowach w Biatej. Gruba warstwa przemalowan barwnych pokrywa
ubytki gruntu.. Goldmetal ulegl pociemnieniu n skutek korozji.
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Fot. 4. Koscio! p.w. §w. Piotra w Okowach w Bialej. Nieszlachetna pozlota na kolumnie pociemniata i
przetarta.

N - > 4 % e e AL i S il
Fot. 5. Kosciot p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Odwrocie oftarza pokryte warstwa farby
uniemozliwiajaca prawidlowe przeprowadzenie zabiegu impregnacji. Widoczne otwory wylotowe po
owadach.
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Fot. 6. Kosciét p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Obraz Serce Jezusa w zwieficzeniu, Pofalowanie
ptotma, uszkodzenia warstwy malarskiej.

Fot. 7. Kosci6l p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Obraz Matka Boska Nieolané w srowym polu
retabulum. Odksztalcenia plotna, zhuszczenia warstwy malarskiej.
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Fot. 8. Kosciol p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Oltarz bozny $w. Jozefa przed rozpoczeciem prac
konserwatorsko restauratorskich..
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Fot. 9. Kosciol p.w. éw. Piotra w Okowach w Bialej. Rzezba $w. Rozali. Powierzchnic polichromowane
barwnie pokryte warstwg gruntu i widmymi powlokami barwnymi. Partie pozlacane przeztocone folia
imitujacg zloto.
-~

.' 3 o kS .
Fot. 10. Kosciot p.w. sw. Piotra w Okowach w Biale]. Rzezba §w. Barbary. Powicrzchnie polichromowane

barwnie pokryte warstwa gruntu i wtdrnymi powlokami barwnymi. Partie poztacane przeztocone folig
imitujaca zloto.
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o. 1. Kos:c'iél'p.w. sw. Piotra w Okowach w Bialej. Powierzchnie polichromowane barwnie pokryte
warstwa gruntu i wioreymi powlokami barwnymi. Na potaczeniach konstrukcyjnych desek widoczne
rozpojenia.

Fot. 12. Kosciot p.w. sw. Piotra w Okowach w Bialej. Powierzchnie polichromowane barwnie pokryte
warstwa gruitu | wiornymi powlokami barwnymi.




. - - : .
Fot. 13. Kosciot p.w. $w. Piotra w Okowach w Bialej. Obraz $w, Jozef

prac konserwatorsko restavratorskich. Powierzehnia piotna odksztatcona. Wyblyszezenia werniksu
podkreslaja zniszczenia podtoza i warstwy malarskie].

et
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Fot. 14. Kosciol p.w. § tra w Okowach w Biatej. Obraz sw. Jézef z Dzieciatkiem przed rozpoczeciem
prac konserwatorsko restauratorskich. Powierzchnia ptotna odksztalcona. Wyblyszezenia werniksu
podkreslaja zniszczenia podloza i warstwy malarskicj,
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Fot. 15. Kosci6t p.w. §w. Piotra w Okowach w Bialej. Oarz boczny p.w. $w. Anny przed rozpoczeciem
prac konserwatorsko restauratorskich. -
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Fot. 16. Kos’c"irbt- ;;jw. $w. Piotra w Okowach w Biale;j. Rzezba $w. Wawrzylec. Powierzchnie
polichromowane barwnie pokryte warstwa gruntu i wtérmymi powlokami barwnymi. Partie pozlacane
przeziocone folia imitujaca zloto.
—_—

RS AF - i 3 g FraTey . B MRS
Fot. 17. Kosciol p.w. $w. Piotra w Okowach w Biatej. Rzezba sw. Wactaw. Powierzchnie polichromowane

barwnie pokryte warstwa gruntu i widrmnymi powiokami barwnymi. Partic poztacane przeztocone folig
imitujacg ztoto.

25



TODIKIURZAL
L INY ZABYTKOW
WLODZI

Fot. 19. Kosciét p-w. w. Piotra w Okowach w Balej. Powierzchnie polichromowane barwnie pe
warstwa gruntu i wtérnymi powlokami barwnymi. Na polaczeniach konstrukcyjnych desek widoczne
rozpojenia oraz wykruszenia gruntu 1 warstwy malarskie;j.

KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
mgr Maria Goralezyk
42-202 Caestochowa. ul Belchatowsks 1h717
NIP 940Q1G9751 1DS 249001 2608
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